e ta he 7 vt Let % A bint ‘ ~ ~~ 
=: 


Kunclendienst Oxes 


Anieitung 


Nur zum internen Gebrauch We:-lergate an Onite nicht gestatiel 


Prufen 42 


VDT-W-420/1001 
2. Ausgabe 
ersetzt VDT-WPP 211/5X 


EP/RSV.., EP/RSU(V).., EP/RS.. 
Regier fur Einspritzpumpen 


Verzeichnis der Prufwerteblatter 


Erlauterungen 


Die Priifung des Regiers EP/RSV ist in VDT-WPP 
001/4, 1. Nachtrag, beschrieben. 


Die Gradscheibe der Einstellvorrichtung 
0681 440 006 (EFEP 56 C) Ist bei senkrechter Lage 
des Verstellhebels auf den Wert einzustellen. der 

fir d.e jeweilige ReglergroBe vorgeschrieben ist. 


Die Werte in Spalte 3 (mit Zusatzfedern) konnen nur 
soweit erreicht werden, v-ie dies der eingestellte 
Vollastanschlag zulaBt. Es konnen also nur die 
Regelwege abwarts der Vollaststellung gemessen 
werden. 


Wenn z. B. die Vollastmenge bei RW 10 mm tiegt, 
konnen bei den vorgeschriebenen Drehzahlen nur 
die Regelwege von 10...0mm gemessen werden. 


Werden die angegebenen Werte nicht erreicht. so 
ist nach der Ersatzteilliste zu prufen, ob die nchtige 
Schwenkfeder, das Regeiterl und bei EP/RSUV - die 
Zahnrader eingebaut sind. 


Die neverdings gelieferten EP/RSV Regler in der 
A- und B-Anderung werden wie die Vorgangertypen 
gepruft. 


Beispiel: 
EP/RSV 250... 750 A 4/310 wird wie 

EP/RSV 250...750A4 Aoder B gepruft und: 
umgekehrt. 


In der folgenden Aufstellung sind die Prufwerte nach 
Regie: groBen untereilt und nach Drehzahien 
geordnet. 


.. Geschaft vererch KH Kundendienst Kiz-Auscustung 
: : % by Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1, Postfach £0 Pnatedin ihe Federal Republic of Germany 
a) Impsime en Repudlique Federale d Allemagne par Rodent Bosch GmoH (9 7S) 


le Prutwerte sind nach ReglergroBen unterteilt und nach Drehzahlen geordnet 


: : Grund- ' Orehzahl-Bereich Leediauf-  Prutwerte baw Mikrokarte 
Regier-Ausfuhrung leinstetiung Orehzahl VOT-WPP.. WP../ Pos. 


:EP/RSV-.A1 de. 200. 1350] 200 211/5-1.. 452 1 A5-B4 


EP/RSV..A.. (fur PumpengroBe A) | 250. 1750F 225 -299/5-12 'B4-B6 


A 


es .. 3400 »219/5-12.. 3 Ee ‘018 
meBEP/RSV..A 2 t.. ohne Abstelihebel i 


1200 211/543 | D19 
4600 '211/5-44.. | i 20-F12 
3000 . °211/5-64.. |. !F13-F20 
a .211/5-67. | F20- G4 
.. 1100] 5 £211/5-72. :GS-G15 
... 1500 °211/5-78.. 

..2900 1 211/5-82 
i 211/5-83 


ab 301.. mit Adstelihebel 
ab 1001.. ohne Atstelinebel orc ten. 


‘ hebet 


BIEP/RSV AO aa = pesondere Zusam- aay 


menstellung von 


ausfuhrung 241/5-87 
'211/5-89.. 
'241/5-90 
-241/5-91 
1211/5-92 
1 211/5-93 


\ 
Fedenund Gewicht Skate 40° | Sdacs Rae ‘ 
| 


| 
| 
| 


: 200... 1300] -211/5-100.. 
2205 ... 1750} 2 1211/5-104..' 
...3400 -211/5-106_ | 


- EPIRSV._8 
MBEP/ASV. .B.. (fur PUMpengroBe B) 


1O99/5-912..: 
Verstell- - vee8 21 1/5-114 


7 1 
i 2 
| 3 
4 
ab 301.. mit Abstellhebel _—' hebe! Ps ed 211/5-115 
7 
8 
9 
0 


7 EP/RSV ..B. 2 1.. ohne Abstelihebel 


,senkrecht 211/5-116 

MESS RSV .. "- = besondere Zusam- | ..1050] 211/5-117 
: menstetlung von : Skala 40° 

Feder und Gewicht | 


. } 
... 1500 | 
... 2900 

Sonder- | 

ausfuhrung | 


| 
= . - . 'EPIRSV..M 1/1... 1250... 1750 °211/5-120..: 
mEEP/RSV..M../.. (fur Pumpeng:oBe M; Erstausfuhrung) 2 9900 11/5123 | 
IEP/RSV ..M../1.. ... 3100 | 211/5-124 
, Verstell: 1550} o1ie126 
hebel --- 2100 ,299/5-127 
senkfacht { ... 3000 211/5-128 
... 1350 i 
Skala 20° "4900 
..2650 


A ; ‘Be. A | EP/RSV..M 1 ...1350F 1211/5-129 
sep oe MUEPUMpENgIORe sig «: 2 8. 14750 1211/5-133 

A ; 8496 214/5-134.. 

B 101 .. ohne Abstelihebel : 3415-137 > 


ab 301 .. mit Abstellhebel : “4600 : eae 
os MO = besondere Zusam- | Seah [21 1/5-140 
“*  menstellung von .senkrecht en :211/5-140 

Feder und Gewicht Skala 40° ens 


Sonder- 
ausfuhrung 


; Drehzahi-Bereich | 211/5-150. . | 
ne Pumper orebe tr) | wie be: EP/ASV.. A. 211/5-152_| 
va PAV ohne Abstelihehe! | st Veaea 


ab 301... mit Abstellhebel ' Verstell- 211/5-164 


ab 800... mit direkt auf die ‘hebel 
Regelstange wirken- 'senkrecht 
der Abstell- 
vornichtung | Skala 40° 


menstellung von 


EP/RSV ..PO/.. = besondere Zusam- | 
Feder und Gewicht 
| 


FEP/RSUV ... A... mit Ubersetzungs- | EPIRSUV..A 1/..; 65.445 | 200 : 211/64 = 1453 Et 


getriebe fur Pumpen- \ : 
groBe A 2/.. | 95...660 250 1 211/6-1 €1 


H ’ 
SEP/RSUV ..A..A1.. ohne Abstelihebel oe” 3/.. | 135...930 


A301.. mit Abstellhebe! —| Senkrecht oy. | Sonder- 


4 ausfuhrung 
A 24 BEP/RSUV ..AOA.. = besondere Zusam- 
; mensteliung von 
j { Feder und Gewicht 


Regier-Austuhrung 


EP/RSUV. .B(BV).. mit Ubersetzungs- 
getnene fur Pumpen- 
gro8e 8. BV 


EP/ASUV. B.At.. ohne Abstelihebel 
' A 301.. mit Adstel!nebel 


EP/RSUV.. BOA... = besondere Zusam- 
mensteitung von 
Feder und Gewicht 


> 


weiche Feder = 
kleiner Ungleich- 
formigkeitsgrad 


harte Feder = 
groBerer Ungleich- 
formigkeitsgrad 


“DONA WAON = 


° 


Sameer? EP/RSUV..P.. mit Ubersetzungs- 
getnebe tur Pumpen- 


groBe P 
MEP/RSUV. P1-10/t.. ohne Abstellhebe! 
1301... mit Abstelinebe! 


Waa EPIRSUV 


PO. = besondere Zus2%1- 


mensteliung von 
Feder und Gewicht 


4 


se 
o). 
9 


Mme EP/RSUV..2(ZV)... 


mit Ubersetzungs- 
getriebe fur Pumpen- 
gro8e Z, ZW 


BEPIRSUV.. 2(ZW) 1. 


2 

3 Gro8er Regier 

4 furPE6...122Z.. 
5 

6 

21 Kleiner Regler 
se turPE2. 42. 
26 werche Feder = 
25 kleiner Ungleich- 
26 formigkeitsgrad 
=) Kleiner Regler 
33 furPE2...42.. 
34 harte Feder = 
35 groBerer Ungleich- 
36 formigke:tsgrad 


P/AS..A.. Leerlaut und End- 
; regler fur Pumpen- 


6.3 grobe A 
mP/RS../..A../1.. ohne Abstellhebel 
uo A..A4.. ohne Absteilhebe! 
A..B 1... ohne Abstelthebet 
A..B 301 . mit Abstelinebel 
meecP/RS../. AO 


EP/ASU..BV(M).. Leerlauf- und End- 
tegler fur Pumpen- 
groBe BV 


BM mit Abstel'nebel und Ubersetzungsgetnebe 


I 
! Geund- 
einstellung 


Verstell- 
hebel 
senkrecht 


Skala 35° 


Verstell- 
hebel 
senkrecht 


Skala 35° 


‘ Verstell- 
i hebel 
senkrecht 


{ 


Skala 40° 


Skala 35° 


Skala 35° 


| 

| 

' Verstetl- 
'hebel 
senkrecht 


. Skala 40° 


erstelihebelausschiag von mind. 75° muB erreicht werden 


' Verstelt: 
hebel 
senkrecht 


_ Skala 35° 


Orehzaht-Bereich 


'EPIRSUV..B 1A. 


| 
EP/RSUV..{”. 


oO or ene OaWwny 


| 


Drehzahl-Bereich wie 


ber EP/RSUV. B.. 


| EP/RSUV Z.. 


= besondere Zusammensteliung von Feder unc Gewicht 


70. .420 
90. 510 
-110 610 
150...780 
175.. 900 
70...420 
99...510 
110. 610 
150... 780 
175...900 
Sonder- 
ausfuhrung 
100... 465 
150...610 
200...770 
250...1050 
400...1500 
: 150...650 
85.. 360 
105. 840 
125...520 
1$0...650 
175...750 
225...900 
85...360 
105.. 440 
125...520 
150 650 
175. .750 
225...900 


Leerleuf- Prutwerte bzw Mikrokarte 
Orehzahl VOT-WPP.. WP.. Pos. 


70} 211/610-4532 

90: 211/6-10 E3 

150, 211/6-11 E4.E5 
175 | 211/6-12 E6,€7 
200 | 211/6-13 E8-E11 
225 | 211/6-15 E12 

250 '211/6-15 E12-€17 
300 211/618. =.» €18-E21f 


etvees (453 | FY 
felneeteos ; F1 
211/626 | | F263 
[2111627 | F4-F8 
| 211/6-30 | F9-F13 
211/6-33 F14 


211/6-33 


EP/RSUV..2(ZV).. 


50 211/635 453 G1 
100 211/6-4% , G7,G8 
125 211/6-41 ' 68 
150 | -211/6-35 —G61G2 
165 211/6-36 G3 
200 211/6-41 | 1 68 
225 211/6-36 G4 
EP/RSUV. .ZW(M).. ; 


100 211/6-40 


150 211/640 
180 2116-41 |. GB 
200 211/640 °  : GS 
250. 211/6-40 | 


| | 


211/650 
211/651 


275 2116-52 
325 -211/6-53 1S 
500 | 211/6-54 16 


211/6-45 


t 
t 
) 
( 


Priifwerte 


Fliehkraft-Versteliregier 


EP/RSV ..M../.. 


Obere Nenndrenzahl 


Verstell- 
hebel- 
ausschlag 


! Regelweg 


Grad 


VDT - WPP 211/5-120 


2. Ausgabe 


ersetzt 8 65 


Angle'chung 


Untere Nenndrehzahl 


Mittlere Nenndrehzaht 


Versiell- Regelweg 


hebel- 
ausschiag 


Grad 
4 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusetzfedern 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Prifanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


BOSCH | 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postfacn SC Printed in the Federai Repubiic of Germany - 
imprimé ¢. Aepublique Fedérale d Allemagne Lar Robert Bosch GmoH. 1 75 


7 


Obere Nenndrehzahl Gus Nenndrenzat.! Untere Nennarehzahi Angleichung 
Verstell- | Regelweg Verstell- loners Verstell- Regclweg Regelweg 


hedel- | hebel- 
ausschlag ausschlag to. 


Grad : Grad Usmin 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


1080 |0 
ohne Zusatzfegern 250 10, 5-0,7 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusotzfedern 


mit Zusatzfedern 


, 


Prufwerte 42 
Fliehkraft-WVersteliregier VDT - WPP 211/5-121 


2. Ausgabe _ 


EP/RSV LM. /s. eres § 


Obere Nenndrehzah! Mitthere Nenndrehzanhl Untere Nenndrehzahi Angle:chung 


hebel- hebel- 


Verstell- Regelweg Verstell- | Regelweg | Verstell- | Regelweg 
ausscnlag! ausschilag | 


Grad U/min Grad 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Pritanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch Gmobr, 0-7 Stuttgart 1. Posttacn 50 Printed in the Federal Republic of Germany ~ 
tmprimeé en République Fedéra‘e d Allemagne par Rober! Bosch GmbH 1 75 


a 


Obere Nenndrehzahl 
Regelweg 


hebel 


ausschlag 
Grad Grad 


Mittlere Nenndrehzahi 


Verstell- 


ausschlag lausschlag 


Angleichung 


= i 

Untere Nenndrehzahl 
Verstell- * | Regelweg 
hebel- 


Regelweq 


\ 
Grad U/min | mm 


ca. 12 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Priifwerte 42 
Flichkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/5-122 


2, Ausgabe 
EP/RSV ..M../.. OCS BOS ee eh 


Obere Nenndrehzas! [Mittiere Nenndrehzahl 


yeretent: 


Untere Nenndrehzah! Angleichung 


Verstell- “ Regeiweg Regetweg Regelweg 
hebel- is hebel- 
ausschiag ausschiag ausschlay 


Grad 


U/min Grad U/min 


Grad 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


ohne Zusatzfedern 


| mit Zusatzfedern 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte getten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Rodert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Postfacn SC Printed in the Federal Republic of Germany - 
imprimé en Republique Fedérate d Allemagne par Robert Bosch GmbH. 1.75 


Prufwerte 
Flichkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/5-123 


Ausgabe 
EP/RSV ..M../.. ersetzt 8.6 


| Cbers Nenndrehzahi [ Mittiere Nennarehzah! ater : 


Verstell- Regelweg | Verstell- ‘Regelweg ‘| Verstell- 
hebel- sedel- hebel- 
ausschlag ausschlag ausschtag 


Grad Grad Grad 
1 4 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


| 
ee eee Oe, eee 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Profwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prifgerat 


Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1. Postiach 50 Printed in the Federal Repubtic of Germany — 
Imprime en Republique S6derale d Allemagne var Robert Bosch GmbH 1 2 75 


Prifwerte | 42 
Fiiehkraf¢t-Versteliregler = vor-wer2njs-i2 


aay Ausgabe 


EP/RSV ..M../.. eset 8.65 


{> 


| Obere Nenndrehzahl Miltlere Nenndrehzahl | Untere Nenndrehzahi | Angteichung 
1 
' Verstell- Regelweaq Verstell- Regelweg [verse Regelweg ! Regelweg 


hebel- hebel- hebel- 
ausschlag ausschlag ausschlag 


Grad f Grad U/min Grad U/min 
4 5 7 8 


ohne Zusatzfedern 350/1,2-1,8 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusetzfedern 


ohne Zusatzfedern_ 


‘7 | mit Zusatzfedern 


v 


ohne Zusatzfedern 


MAAS AENEAN AONE 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Postfac™ 50 Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimée en République Fedérale d Allemagne jar Robert Bosch GmbH | 75 


ry ite 
Priufwerte | 42 
Fiichkraft-versteliregier VDT = WPP 211/5-125 


2. Ausgabe 


EP/RSV ..M../.. ilclceLe ; AL eee eae ene 


Angleichung 


| Obdere Nenndrenzahl “Tutttere Nenndsehzahi 
Verstell- Regelweg 


| Verstell- | Regelwe 
hebel- | g Q 


ausschlag 


Grad 


onne Zusatzfedern : 


| mit Zusatzfedern | 


350-1900 M 2/1 
ae 2200 16,0 | eo. 91 350] 8,0 | 1880/0 
}1950} 12,1 federn 430 |1,2-1,8 
Ua 


€ 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prifanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prujgerate 
é 


Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1. Postfacn 4G Frnted in the Federal Republic of Germany - 
imprimé en Republique Fédérale d Allemagne i2' Robert Bosch GmbH 1 
.75 


Prufwerte 42. 


FiiehKrart-Verstellregier VDT - WPP 211/5-126 


2, Ausgabe 
EP/RSV MM. ae P ersetzt 8.65 
Obere Nenndrehzahl | Mittlere Nenndrehzanhl | Untere Nenndrehzahi 
Versteli- Regelweg | Regelweg | Verstell- Regelweg 
hebel- - hebel- 
ausschiag ausschlag 
Grad Grad Usmin | mm ' U/min 
7 8 9 


| ohne Zusatzfedern 


| 
5 mit Zusctzfedern 
7 


1100| 5,4- 6,3 
1300} 0,2- 1,0 


9,3-11,5 . 
5.8- 9,2, mit Zusatzfedern 


, 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


SAE, eee ed 


‘a rae ; : i" 
Prufanleitursg siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-E:nspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Rooert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postlacn Su Pr:nted in the Federal Republic of Germany - 
imprime en Republique Fédérale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 
1.75 
13 rr ie i 


Pruifwerte 
FiiehKraft-Versteliregier == vor-wer2nsi2 


2, Ausgabe 
EP/RSV ..M../.. ersetzt_ 8,65 


* 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Angleichung 
s 


Versiell- Versteii- Regeiweg |Versiell-| © © |Regetweg 
hebel- hebel- 
ausschiag 


| Grad i haa Uso | tiem | U/min | mm 
fon 9 19 pil 


aan 


350|0, 6-0, 8 


mit Zusotzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prifanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch: Einspritzpumpen -Prutstinde und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Posttacn 50 Printed in the Federai Heputtic ot Germany - 
Imprimé en République Fédérale od Allemagne .. sar Robert Bosch GmbH . 1. 75 


Pruifwerte. 
Fliehkraft-\'ersteliregier VDT ~ WP 211/5-128 


"2, Ausgabe 
EP/RSV ..M../.. ersetzt 8 65 


Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenadrehzahi 


Obere Nenndrehzahi Angleichung 


Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg Verstell- Regeiweg 
hebel- hebel- hebel- 
ausschlag ausschiag ausschlag 


Grad U/min 


10 


Grad 
4 


Grad 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


| | | ohne Zusatzfedern 


‘mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prifanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-E insnritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Pestlach 2 P-inted in the Federal Republic of Germany - 
‘" Imprimaé en Pepublique Fédérale ¢ Allemagne par Robert Bosch GmbH 
Lo ) 1.75 
oraine 


Pru ifwerte 42 
Flichkraft-Versteilregier VDT - WPP 211/5-129 


2, Ausgabe 
EP/RSV ..M.. A)... ersetzi_ 9 69 


Angleichung 


hebel- hebel- hebel- 
ausschlag | ausschlag ausschlag 


Obere Nenndrehzanhi Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzani 
Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg | Versteil- Regelweg 


Grad Grad mm | Grad 


250-750 M? A oder B 110D 


ca. 38 750 16,0 ca, 19} 250 7301 0 
7 13, 5 ohne Zusatzfedern 350/0,4-0,4 


250-750 M1A oder B 112 D 
ca. 35 750 


250-750 M1 A oder 8 113D 
ca. 42 750 16,0 
780 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


7,0- 9,4 
2,0- 4,8 mit Zusatzfedern 


‘ 


0,3- 1,0 


Prifanieitung siene VOT-WPP 0901/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


5 Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Posttacn 90 Printed in the Fea iteh Repudiic of Germany - 
Imprimé en Republique rédérale d Allemagne par Robert Bosch Gmbi } 75 


Mittlere Nenndrenzahi Wnnere sie Nennarehzaht 


Obere Weaadisnsahi 


Verstell- Verstell- | Regeltweg Verstell- Regelweg 
hebel- nebel- hebel- 
ausschlag ausschlag javsscnlag, 
( 
Grad Grad U/min | mm a ae fimts | 
ee cee cal 


VAngieicnting ‘ 
Regelweg 
oon mm 
YW 


5 |6 


ohne Zusatzfedern 


F mit Zusatzfedern 
/0 | 


0,2 
5,3 mit Zusotzfedern 
1.0 


‘ 


250-900 M 1A oder 8 113 D 
co. 43 | 900 16,0 
12,7 


8,2-10,2 
2. 6- 5.0 | mit Zusatzfedern 


f / 


Prufwerte 


42 


Fiiehkraft-Versteliregler = _ vor -wer2r/s-1s0 


EP/RSV ..M.. A (B).. 


Obere Nenndrehzanhi 


Verstell- 
hebel- 
ausschlag 


Regelweg 


Grad 


2. Ausgabe 


ersetzt 9, 69 a 


Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzan! Angleichung 
Verstell- | Regelweg | Verstell- Regelweg 


hebel- hebel- 
ausschlag ausschlag 


Grad U/min | mm Grad 


930 | 0 
500 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


0,7-0,9 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur tur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


BOSCH 


Rodert Bosch Gmbh. D-7 Stuttgart 1, Posttact 4 Prntedin the Federal Republic of Germany - 


Imprimé en République Federale d Allemagne par Rohen Bosch GmbH 


1.75 


ter Bee ee ee ee ees 
Mittlere Nenndrenzani Untere Nerndrehzahl Angieichung 
iets {| Regetweg = |Verstel)- Regelweg Regelweg 
\ 


Verstell- 
hebe}- 


hebel- hebel- 

ausschlag ausschlag ? ausschlag 
Grad Urmin mn Grad Usmin | mm U/min 
6 7 8 9 10 


250-1000 M 1A oder B 103 D 
co. 6 | 1000 | 


ete | ca, 32 
ot ohne Zusatzfedern 
,o 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT ~ wPP 211/5-131 


2. Ausg:de 

EP/RSV ..M..A (B).. ersetzt_ 9 69 
See mS FAECES TSI a ATE (OTIS ARRAS BION 5 
Obere Nenndrehzan! Mitttere Nenndrehzahi Untere Nenndrenhzan! Anglerchung | 

\ 
Verstell- ! Regelweg Verstell- Regelweg | Verstell- Regelweg Regelweg 
hebel- ' nedel- hebel- 
ausschlag ausschtag ausschlag 
Grad | Usmur mm Grad | umn mm Grad lm mm U/min | mm | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 eas IO aes | 


250-1000 M2 A oder B 303.0, 31CD 


6,0 eaAl 950 “T slo 
1020 12,1 ohne Zusatzfedern 350 | 0,6-0,8 
1050 8,0 | | | 


250-1050 M 2 A 102 


1050! 16,0 | 7 
1100} 11,6 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


9,0-11,3 
2,3- 5,0 mis Zusatzfedern 


0,3- 1,0 : 
) 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prurstande und -Pritgerate 


Robert Bosch Gmbu. 0-7 Stutgart 1. Postiacn SG Prated in the Federai Aepublic of Germany - 
Imprime en Répubsique Fédérale dANemagne ar Robert Bosch GmoH 
1.75 


peer! LM Soke tig touts ht = ea Aeche tes ee Et se ‘ 
lobere Seanorenzate Mittlere Nenndrehzahi Voatces Nenndrehzani Angieichung 
Versteli - _ Verstell- Verstell- | Regelweg Regelweg 
hebei- hebel- hebel- } 
ausschla 3 ausschlag ausschlag| 

Grad ) U/min | m U/min | mm 


| Grad em | ") Grad U/min 
oer ae 


250-1200 M23 1210 


. Tigo TT eet 
| es. 54 rene | 16,0 ca. 25; 250 9, a za. = 
1250; 13,2 | Lakes Zusatzfedern ~ 4 haa 
| 3,2 | 100 |20,5- “2100 | 

250 |8,7-9,3 
19 f c 
| ed 8,6 M2 mit Zusatzfedern | 500 oS et 
ees Bets 
oe es oe cee ees eed a = 


251) 1200 M A2 B 123° D 


- 47 | 20 1200 16,0 


ves 12,8 


299 8,0 
250 18,7 - -9/3 


: { : 
1270 11,0 

ee i va 6 ot mit Zusatzfedern 500 4, O- 6, 
1530| 0,3- 1,0 8000 - 1,0 


250--1290 M 2A oder B 306D 


ohne Zusatzfedern 


1180 
350 a 


8, 6-11,2 


f mit Zusatzfedern 5A 
1,7- 4,2 800 a. ce . 


1180} 0 


1260 


8,0 


- ohne Zusatzfedern 


f 


2 | mit Zusotzfedern 


Prufwerte 42 
Fltehkraft-Versteliregier VDT = WPP 211/8-132 


ee | ms 


2. Ausgabe ee 
EP/RSV ..M.. ersetzt’_ 9,69 ges a 


Untere Ner.adrehizahl 


Obere Nennarehzahl Mittlere Nenndrehzatl Angleichung | 


Verstell- Regeiweg Verstetl- | Regelweg Verstell- Regelweg Regelweg 
hebel- nebel- | 
ausschiag ausschleg 

Grad | Usmin Grad Y/min | mm U/min | mm U: mm 

1 2 9 10 1 


0 


166° 
12,3 ohne Zusatzfedern 
7; 6& 


1330} 8,6-11,0 


1450! 2.6- 5.0] mit Zusatzfedern | 
| 1600 0,3- 1,0 a ae 


250-1250 M58 323 D 
[co. 0 [i285] 16,0 


ohne Zusatzfedern 


2 


mit Zusatzfedern 


Prutanleitung siehne VOT-WPP 9301/4, sarntiiche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Finspritzumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Postta. - 0 Printed in the Federal Aepubdlic of Germary - 
Imprnms on Republique Federale d Allemagne ..:7 Robert Bosch GmbH 
> 1.75 


Obere Nenngdrehzanhl Mitttere Nenndrenzahl Untere Nenndrehzani ee 
Verstell- Regelweg Verstell- | | Regelweg Verstell- 4 a Regelweg 


hebel- 7" hebel- | | Rebels. 4 


ausschlag ausschlag Jauss Schlag 


Grad Usmin lene ie ie mn} mm oe 
10 a] 
Cee eee ey Cane eres cen ———— ee | 


250-1500 M2 A oder B 3040 


aoe 16,0 | ia. ee 5 


| 1560 11,4 | ohne Zusatzfedern | 350) 1,3-1 
6,0 | 
i 
2 9,2-11,2' 


| : 
| mit Zusatzfedern | | ; 
1,8 4,6 | | | a00]0 = 1,0) 
a (See 


> 
| 
| 


ohne Zuscatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufwerte 42 
Fiiehkraft-Versteliregier VDT = VPP 211/5-133 


2, Ausgabe 


E/RSV LM. eet! 9g) 


Untere Nenndrenhzani Anglerchung 
Verstell- Regelweg : Regelweg 


{ 
U/min | mm | 


ye 
Obere Nenndrehzanhl Mitlere Nenndrehzahi 


Verstell- | Regelweg Verstell- Regelweg 
hebel- hebel- 
ausschi.g! ausschlag 


i 
Grad U.min Grad 
| 1 | 2 


275-1000 M5 8B 314D 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch. Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1 Postlacs 2o Frinted in the Federal Republic of Germary - 
Imprime en Republique Fédérale GA temagne ar Rot.:t Bosc : GmbH 
1.75 


Obere Nenndrehzahi M:ttlere Nenndrehzanhl Untere Nenndrehzahl Angleichung 


Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg_ /Verstell- Regelweg Regelweg 

hebel- | hebel- hebet- 

ausschlag | j ausschlag “ausschiag 
Grad mm | Grad U/min Grac U/min | 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


1260 
400 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


| mit Zusotzfedern 


= @636uwdéwPrrtifwerte 42 
wa. ‘Fliehkraft-Verstellregier VDT - WPP 211/5-134 


2. Ausgabe 


EP/RSV ..M.. Orso 767 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzanhl Angieichung 


Verstel! - Regelweg : Regelweg 
hebel- 7 ' 
ausschiag 


Grad 


ohne Zusotzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 340 | 1,2-1,8 


mit Zusatzfedern 


ees 


300-750 M7 B 339 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Pritanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart t. Posttacn 50 Prnted in the Federai Republic of Germany - 
imprime en Republique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 1 5 


Obere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzah! Angletchung 


Verstell- Regelweg 7 Verstell- Regelweg 
hebel- — ! 
ausschlag ausschlag 


Grad Grad U/min U/min | mm 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotziedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/5-135 


2. Ausgabe 
EP/RSV ..M.. ersetzt_ 9 69 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Angicichung 


Verstell- Regelweg Verstell- { Regelweg Regelweg 
hebel- 
ausschlag 


Grad 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatz72dern 


1460) 11,0-12,6] . 
1550| 3,9- 6,3 mit Zusatzfedern 


Prifanieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


: Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Pcsttan’ 5O Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprime en République Fédérale d Allemagne p<: Robert Bosch GmbH 
1.75 


“Obere Nenndrehzanh! 
Verstell- Regelweg 


hebel- | 
ausschiag 


Grad 
1 


1500 
1560 


Mitttlere Nenndrehzahi 


Verstell- Regeiweg 


hebel- 


ausschlag | 
Grad U/min | mm 
5 6 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusaizfedern 


mit Zusctzfedern 


Unlere Nenndrehzahl I 


Regeiweg | 


Angleichung 


Regelweg 


450|1,4-1,6 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteilregier VDT - WPP 211/5-136 


2. Ausgabe 
EP/RSV ..M.. ersetzt = 9 69 


i 


Obere Nenndrehzan! Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Angleichung 


Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg Regelweg 
hebdel- hebel- 
ausschlag ausschlag 


Grad Grad U/tmn 


Prifanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


a Robert Bosch Gma, D-7 Stuttgart 1. Postlact LO Printed in the Federat Republic of Germany - 
Imprime en Republique Federale d Allemagne oat Hodrri Bosch Gmbi4 1.75 


? 


42 


VDT - WPP 211/5-137 


Priifwerte 
Flichkraft-Versteliregier 


2. Ausgabe 
EP/RSV ..M.. ersetzt_ 9.69 site pices 


Mittlere Neandrehzan! 


Obere Nennadrehzahi Untere Nenndrehzahl Angleichung 


Verstell- Verstell- Regelweg | Regelweg 


hebel- 
ausschlagy 


Regelweg 


hebel- , 
ausschlag 


' 


350-1100 M2B317D __ 
ca. 46/1100] 16,0 
11a} 12,0 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusotzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


16,0 1230 10 
1300; 11,2 ohne Zusatzfedern : 400 |}1,2-1,8 
1349 7,0 200 |20,5-21,0 
| ie 35017,7-8,3 
1300 10,5-12,0 é 500 2 7} -4 5 
~ \14900 | 2.9- 4.8 mit Zusatzfedern . pps ry i 
1540; 0,3- 1,0 


i. ES p 
Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, <imiiiche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfacn CC Orinted in the Federal Republic of Germany — 
tmprimé en Republique Fedérate dAliemsyne ,.<t Robert Bosch GmbH 
1.75 


Obere Nenndrehzar: 


Verstell- | Regeiweg 
hedel- —s! 
ausschiag 


Grad Urmin 
i] 


350-1500 MOE LI9D 


co. 52 | 1500 16,0 
1550 12,5 
? 1610 


350-1500 MOB 126D 


ca. 52 | 150 
1550 


Mittlere Neondrehzahi 


Verstell- | | Regelweg 


hebel- 
ausschlag 


Grad U/min 


/ ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


! ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Z.satzfedern j 


Untere Nenndrehzaht Angleichung 
Verstell- Regelweg Regelweg 
hebel- 

ausschlag 


Grad U/min |} mm 


45010,9-1,1 


7,5 1148010 | | 
11000 }0,2-0,4 


Priifwer<¢e 42 


Fliehkraft-Verstellregier VDT - WPP 211/5-138 


——$— 


2. Ausyabe 


EP/RSV ..M.. ersetzt 9.69 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl | Angleichung 
Verstell- | | Regelweg Verstell- 


Regelweg Verstelt- | Regelweg Regelweg 
hebdel- hebel- hebel- | 
ausschiag ausschlag 


Grad 
1 


ohne Zusatzfedern 


‘mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Profanleitung siehe VDT-WPP 001/4, sarntliche Prufwerte gelten aur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Posttact su Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en Republique Fédérale d Allemagne »ar Rodert Bosch GmbH 1.75 


Obere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzani Angleichurg 
Verstelt- | Regelweg pede? 
U/min | mm | 


10 "1 


350-2000 M0.B 124D 


co. 55 | 2000 16,0 
oder 45| 2060 12,4 ohne Zusatzfedern 
mit DB | 2120 8,2 


Sonder-! 91099] 80-11, 


hebel 2200! 3,2- eo mit Zusatzfedern 
1,0 


2400; 0,3- 


350-2150 MOB 327D 
ohne Zusatzfedern 


| 2300 5, 6-8,0 


24001 1,4- 4,2 
| | 2600 0,3- 1,0 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfederr 


mit Zusatefedern 


ohne Zusatzfedern 


-Versteliregier 


2. Ausgabe 


EP/RSV ..M..A @).. ersetzt 9 69 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzahl Angieichung 


Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg : | Regelwec 
nebel- hebel- 
ausschiag ausschiag 


Grad Grad U/min 
4 5 


> 1230 |0 
ohne Zusatzfedern 500 |0,7-0,9 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


400-1000 M 2A oder B 303 D, 310 D 


Prifanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte geiten nur fur Bosch- Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Postlacn 50 Printed in the Set cde Republic of Germany - 
imprimé en Republique Federale Allemagne per Aobert Bosch GmbH 1 75 


¥ 


losere ReAAG ShZani Miiiiere Nenncrenzahi Untere Nenndrehzen! Anagleichung 


Varstell- |Regetweg Verstell- ! Regelweg_ |Verstell- Regelweg Regelweg 


jhebel- | 
® | gusschlag 


hebel- hebe!- 


Grag U/min  !mm 
1 2 3 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Priifwerte 


47 


Fiienkratt-Versteliregier VDT - WPP 211/5-140 


EP/RSV ..M.. A (B).. 


| Obere Nenndrehzah! 
Verstell- Regelweg 


hebel- 
ausschlag 


Grad 


Prifanleitung siene VOT-WPP 001/4, 


BOSCH 


Ausgabe 


ersetzt 9 6? 


Mittlere Ne Angleichung 


Verstail- | Regelweg 
hebel- 
ausschiag 


Grad 
4 


chne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postlucs JG Printed in the Federal Aepublic of Germany - 
Imprimé en République Fédérale d' Allemagne ou: Robert Bosch GmbH 
1.75 


Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzahi 


Regeiweg jVerstell- | Regelweg 
hebel- 


aussciilag leusschlag, 


Gred U/min Grad 
4 5 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusaizfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedem 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


° 


> 


Angleichung 
Regelweg 


Prufwerte 
FE hacsanisen lee Relisharineccdes ‘sta 


EP/RSV ..P.. 


Mittlere Nenndrehzahi 


Obere Nenndrehzahi 
Verstell- Regeiweg Versteli- Regelweg 
hebel- hebel- 


| ausschtag ausschlag 


200...900 P 1/305 


200...900 P 4 305, 309 


ohne Zusatzfedern 


| 1000 2, mit Zusatzfedern 


tags 0, 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusgtzfedern 


mit Zusatzfedern 


42 


VDT - WPP 211/5-150 


9.69 


Untere Nenngrehzahl Angleichung 
: Regelweg ! Regelweg 
| sschla 
Grad U/min {| mm | Grad U/min | mm 
1 2 3 | 4 


U/min {mm 


100 |19,0-21,0 
200 | 5,7- 6, 
250 | 3,0- 4 


——_1—_. 


Prutanleitung siehe VOT-WPP (01/4, samtliche Pruftwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen - -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch Gmon. 0-7 Stuttgart 1. Postta: ” 
impume en Republique Fedérale d Allemagoe _-.: 


“i. Ponted in the Federal Republic of Germany - 
: overt Bosch GmbH 


“1.75 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzaht Untere Nenndrehzahi Angleichung 


Verstell- Verstell- Regelweg = iVerstelt- | Regelweg Regelweg 
hebel- | - hebe!- 
ausschlag ausschlag 


Grad mm : mm 


i ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


200...1000 P 1/1, 301 


ohne Zusatzfedern 
mit Zusaizfedern 


0 


ohne Zusatzfedern 240 | 1,2-1,8 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 
v. 


mit Zusutzfedern 


L—- * Se a f 5 Ne et 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregler = vor - wer 2-151 


2. Ausgabe 
EP/ARSV...P.. ersetet 9.69 = 


_ 


Mittlere Nenndrehzahi 


Obere Nennarehzah! Untere Nenndrehzanhl Angleichung 


* |Verstelt: | Regelweg | Verstell- 
hebdel- 


ausscniag 


Verstell- 
hebel- 
ausschlag 


Grad 


Regelweg Regelweg Regelweg 


Grad U/min U/min | mm 


10 «Ooty 


200...1100 P 1/326 D, 10 


ca. 68 [1100] 16,0 ca.29 1080} 0 


1200 8,2 ohne Zusatzfedern 200 |0,3-0,5 
1220] 60 100 |19,0-21,0 
1200 | 5,6- 9,6 200 |5,7- 6,3 
1240 | 2,0- 5,6| mit Zusatzfedern : 300 | 1,8- 3,8 
1320 | 0,3- 1,0 400 |0 - 1,0 


1180 | 
250 {1,2-1,8 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


i Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfacn S0 Frnted iw the Federal Recublic of Germany - 
tmprime en République Féedera:y d Allemagne var Rode? Bosch GmbH 
1.75 


Obere Nenndrehzahl tAttlere Nenndrehzani \tntere Nenndrehzah! Angleichung 


Verstell- Regelweg  |Verstell- Regelweg Regetweg 
: nebei- 
ausschlag ausschlag 


Graa Grad U/min mm 
1 4 5 


ca. 73 | 1250 


1300 i ohne Zusatzfedern 
1350 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 
mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


| mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


> 


Priifwerte 


Fliehkraft-Versteliregier 


EP/RSV..P.. 


Obere Nenndrehzahi 


Verstell- Regelweg 
hebei- 


ausschlag 


Grad 


42 
VDT - WPP 211/5-152 


2 , Ausgabe 
ersetzt 969 


Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Angieichung 


Versteil- Verstelt- Regelweg 
hebel- 


ausschiag 


Rege!weg Regeiweg 


0 


ohne Zusatzfedern 1,2-1,8 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prifanieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumnen -Prufstande und -Prufgerate 


BOSCH 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en Republique Fédérale d'Allemagne war Robert Bosch GmbH 
1.75 


Obere Nenndrehzanl Mittlere Nenndrenzahli Untere Nenndrehzaht Angleichung 


Regeiweg_ |Verstell- Regelweg Regelweg 


ausschlag ausschlag 


Grad 
4 


Grad U/min 


5 


ohne Zusatzfedern 300 |1,2-1,8 


mif Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Pruifwerte | 42 
Fliehkraft-Versteliregler = vor - wer 2nf-153 


2, Ausgabe 
EP/RSV..P.. ersetzt_ 9.69 


| Cbere Nenndrehzahl 


Mittlere Nenndrehzanhl Untere Nenndrehzahl 


Verstell- 
hebel- 
ausschlag 


Verstell- Regelweg 
hebel- 


ausschlag 


Grad 


Verstell- | Regelweg Regetw2q 
hebel- : 


avsschlag 


Grad Srad 


1 


250! 6.0 | 980/ 0 


: seem 360 10,9-1,1 
100 li9.0-21,¢1 
3 | 


250 | 5,7-6 


1000 
1050 
1070 


ca. 68 


ohne Zusatzfedern 


400 | 1,5- 3,6 
- 1,0 


mit Zusatzfedern 


_ | 


ohne Zusatztedern 


a 


10,2“ | ohne Zusatzfedern 


5,9 
9,2-11,6! 


mit Zusatzfedern 
0...1100 P 1/3, 1/3 /301 
ca. 63 | 1100 
3 J~ re a mit Zusatzfedern 


Gee 
3 | : 
pe 
; pret, 
; 147, 
c 
Prufanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


ohne Zusatzfedern 
mit Zusatzfedern 
Robert Bosch GMDH. D-7 Stuttgart t. Postracs SO Printed on the a tha Republic of Germany, - 
Pau tmorimé er Répubiique Fedérale d Allemagne . af Aobert Bosch GmbH 
7 1.75 


hebel- | 
ausschlag 


Grad 


| 
Mittlere Nenndrehzanhi '- Unere Nenndrehzahi 


: 1 
Verstel!- Rege!wi:g |Ive ctelL, | Regelweg 
hebel- j nebel- * 


ausschlag [ ilaug scr¥ag| 


i 


G:ad : U/min 


ohne Zusa tzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusctzfedern 


mit Zusatzfedern 


Angleichung 
Regelweg 


Priifwerte — 42 
Fliehkraft-Versteiiregler = vor-w» 21/5- 7 
ER eh Oe Nesgabe) oc oo ee ey 


EP/Rsv ..P.. BOSE. “969 


Obere Nenndrehzah! Mitilere Nenndrenhzahl Untere Nenndrehzahl Angieichung 


V2rstell- Regelweg 
hebel- 


ausschlag 


Regelwe9 


Verstell- 
hebel- 
ausschla: 


Grad 


Graco 


250855 
co. 63 


280 | 1,2-1,8 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prifanieitung siehe VDT-WPP G01/4, samtlicne Prifwerte celten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1, Posttacn OG Printed in the Peo. Republic of Germany - 
Imprime en République Fédérale a Allemagne ar Aobert Bosch GmbH 
Lb 1.75 


Obere Nenndrefizahi Mittlere Nenndrehzani Untere Nenndrehzahi Angleichung 


Veratell- !Regalwep Verstell- Regelweg [Verstell- | Regelweg 'Regelweg 


| 


| hebel- hebel- 
| ausschtag ausscilag 


Grad U/min | mm 


230 
300 | 1,2-1,8 


100 |19,0-21,0 
250 | 5,7- 6,3 
400 | 1,7- 3,8 
600 |}0 -1,0 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


100 |19,0-21,0! |, 


250 |5,7- 6,3 


Priifwerte 


42 


FiiehKraft-Versteliregler — vor - wer 2115-155 


EP/RSV ..P.. 


Obere Nenndrehzah! 

Versfel!- | Rege!weg 
nhebel- 

ausschlag 


Grad 


300.. .800 P 0/319 D 
ca.35,5; 800 16,0 
900 7,8 

- 5,0 


‘ 


Prufanleitung siehe VOT-WPP 


BOSCH 


2 , Ausgabe 


’ 
. 


ersetzt 9.469 i. 


Mittlere Nenndrehzahi — Untere Nenndrehzahl 


Verstell- Regelweg 
hebet- 
aveschiag 


Grad 


730 | 0 | 
ohne Zusatzfedern : 450 |1,2-1,8 
19,0-23,C 

6,8- 7,4 


mit Zusatzfedern 2,0- 474 


ohne Zusatzfedern 


1/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, O-7 Ctuttgart 1. Postiacn So Printed in the Federal Republic of Germany - 
tmprime en République Fédérale d Allemagne ..ar Robert Bosch GnbH 
1.75 


Mittlere Nenndrehzanl Untere Nenndrehzahl Angleichung 


Veracell- Regelweg Verstell- Regelweg jVerstell- | Regelweg Regelweg 
4 hebel- nebel- 


eb 
ausschtag ausschlag ausschlag | 


Grad U/min 1mm | Grae U/min ee Grad U/min ee i binn 


300.. .800 P 0/337 DR 


ca.35,5} 800 16,0 
860! 11,7 


mit Zusatzfedern 


11,6-13,0 
4,7- 7,6 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


300...850 P 1/6 D 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Priifwerte 42 
Flichkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/5-156 


2, Ausgabe 
EP/RSV ..P.. erseizt_ |G 69 


x 


Mittlere Nenndrehzahl 


Verstell- 
hebe!- 
ausscnta 


Obere Nenndrehzahl 


Verstell- Regeltweg Rege!weg 
hebel- 


ausschiag 


Untere Nennorehzahl Angleichung 
Versteil- Regelweg Regelweg 
hebel- 


ausschlag 


Grad Grad 


1 


mit Zusatzfedern 


onne Zusotzfedern 


mit Zusatzfedern 


340 | 1,2-1,8 


mit Zusotzfedern 


Prijfanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-E inspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Posttac®: SC Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en Republique Fedéraie d Allemagne war Robert Bosch GmbH 
1.75 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzani Angleichung 


Verstell- Regelweg Verstelt- Regelweg =, Verstel!- Regelweg Regelweg 
hebel- | hebel- hebel- 
ausschiag ausschiag ausschlag 


U/min | mm Grad U/min |} mm 
i : 


|s je |7 8 9 


56> 9:4 | 
3,8- 5,6 mit Zusaizfedern 


ohne Zusatzfedern 


1000 | 11,6-13, 
1070 | 4,2- 7, 
1200 | 1,3- 2 


0 
8 | mit Zusatzfedern 
0 


, 


300. ..950 P 2/323 D, 328 D 


950 16,0 
1020 10,7 ohne Zusotzfedern 
1070 5,8 

11,3-13,0 

5 0- 7 6 mit Zusatzfedern 


a s 


1,3- 2,0 


H ' 1 | | 


| ohne Zusatzfedern | 


mit Zusatzfedern 


300...1000 P 1/318 


———— 


ca. 55 11000: 16,0 


Priifwerte 7 42 
Flichkraft-Versteliregier ; VDT - WPP 211/5-157 


«Ausgabe 


EP/RSV ..P.. ersatz! 9 £90 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzant Angleichung 


Versiell- Regelweg Verstall- Regelweg Verstell- | Regelweg 
hebel- : hebel- hebel- 
ausschiag ausschlag ausschlag 


Grad i mm Grad 
1 4 


300... 


ohne Zusatzfedern 


imit Zusotzfedern 


ohne Zusatztedern 


mit Zusatzfedern 


300...1050 P 0/320 D, 332 D, 334 D, 350D, 357 D, 363D, 373 D 


Prufanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Priifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Priifgerate 


Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1. Postiacn 50. Printert in the Federal Repubiic ot Germany - 
Imprimé on Republique Fédérale c ‘Allemagne par Robert Bosch GmbH 
1.75 


Obere Nenndrehzanhi Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzahl Angleichung 
Versteli- Regeiweg Verstell- Regelweg _ |Verstelt- Regelweg Regelweo 
hebdel- | hebel- 

ausschlag ausschiag 


Grad U/min | mm Grad U/min | mm mm 
: {4 5 6 
300. ..1050 P 0/333 DR 
6,0 


,0-21, 
7 
450 


| 300 
640 


0 
5 
3 
1 


,0- 
3- 


1, 


6, 
4, 
2,0 


ca. 43 |1050 : 1030 0 
1120 ohne Zusatzfedern 360} 1,2-1,8 
1170 | 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusotzfedern 


mit Zusatzfedern 


Priifwerte_ . 42 
rilehkraft-Versteliregier = vor - wee 21-158 


2. Ausgabe 
EP/RSV ..P.. ersetzt 9 69 


Obere Nenncrenzaht Mittlere Nenndrehzaht Untere Nenncrehzahl Angleichung 
Verstell- Regeiweg 
hebel- 
ausschlag ausschlag 
4 


Grad Grad | U/min 
4 


ohne Zusotzfedern 


11,7-13,3 
78 mii Zusatzfedern 


, 


ca. 58 | 1100 
1140 ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


co. 61 | 1100 


1140 ohne Zusatzfedern 
1170 


1150} 10,0-12,5] | 
1250| 3,5- 6,3 mit Zusatzfedern 


1350} 2,0- 2,5 
Prifanteitung siche VOT-WPP 001/4, simtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stutigart 1. Positact: 55 Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en Republique Fédérale d Allemagne i:ar Robert Bosch GmbH 
1.75 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzaht 
| Regetweg Verstell: | Regelweg-_ |Verstell- Pegelweg 
1 ! hebel- 
ausschlag | ausschlag 


Grad i Grad U/min ; mm 


7,5-10,5 
1 7- 4.4 | mit Zusatzfedern 


1200 | 5,6- 9,0 


n 


1250 3,0- 5,0) me 
1380 | 1,3- 2,0 | 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


300...1150 P 0/343 D 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Angleichung 


Rerelweg 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/5-159 


% aAusgnoe = 
EP/RSV ..P... ersetzt 9.69 : 


, 


Obere Nenndrehzah: Mittlere Nenndrehzant 
Versteill- ; Regelweg Verstell- Regelweg 
hebel- { hebel- 

ausschlag ausschlag 


Grad 


soe ee Se 
Untere Neni:drehzanl Angleichung 
Verstell- | Regeiweg Regelweg 


Grad P Usain | mm Usmin | om 
| 10 11 


300 | 6,0 | 1130 


Or 


ohne Zusatzfedern 
' 35¢ 119,0-21, 
11,7-13,1 | 300 ;5,7-6 
5,6- 9,3 mit Zusatzfedern | ' 400 4 


eee ) 
3 
3,0- 4,5 
1.2- 2,0 | | 550 | 1,1- 2 | 
fe t 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


1180 0 


ohne Zusatzfedern 600 | 0,3-0,5 


4° 


parece it mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Prifanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stutigart 1. Posttac™ .5 Printed in the Federal Republic of Gurmany - 
Imprime 6a S¢publique Féedérate d Allemagne oar Robert Bosch GnibH 
1.738 


N 


Untere Nenndrehzahi Anglerchung 


Obere Nenndrehzahi | ‘Aittlere Nenndrehzahl 
Regel eg 


Regelweg | 


| 
3 


Verstell- Verstell- Rege!lweg 
hebel- 


ausschiag 


Grad U/mins fmm Grea U/min | mm 
3 E 5 c 


Verstel!- Regelweg 
hebe’ 
ausscniag 


U/min 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


300...1250 P_0/348 D, 362 D 


ohne Zusatzfecern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


300.1300 P 0/330 D 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Priifwerte 42 
Fiienkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/5-160 


2, Ausgabe 
EP/RSV ..P.. ersetzt 9,69 


Obere Nenndrehzani Mittlere Nenndrehzah! Untere Nenndrehzanhl Angieichung 
Versteil- Regelweg Verstell- ! Regelweg Versteil- Regelweg Regelweg 
hebel- hebe!- hebel- 

ausschlag ausschlag ausschlag | : | 

Grace U/min | mm Grad Grad U/min }mm \ 


Uimun | mm | ; 
1c | 11 | 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmodH, D-7 Stuttgart 1. Postiac’: J Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé én Republique Fédérale d Allemacne =u Robert Bosch GmbH 
1.75 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregler = vor -wer2i1/s-16 


2, Ausgabe 


EP/RSV ..P.. ersetzt 9. 69 


Angleichung 


Verstell- Verstell- 
nebel- 


ausschlag 


Regelweg 
hebiel: 
ausschlag : 


Grad 
4 


Grad | U/min 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


350-800 P 0/387 D 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusaizfedern 


Prufanteitung siehe VOT-WPP G01/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


Robert Bosct GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfe * Lo. Pnated in the eee Republic of Germany - 
Imprime en Republique Federale d Atlemagne . ‘2? Robert Bosch GmbH 1 75 


Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Anglerchung 


Verstell- Regelweg__ |Vearstell- | Regetweg Regelweg 
hebel- hebel- | 


ausschiag ausschlag ausschlag 


Grad Grao U/min Grad U/min 
5 7 8 


880 | 0 
380 | 1,2-1,8 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


350-950 P.1/7D 
ca.27| 350 6,0 950 |0 
ohne Zusatzfedern 450 | 0,8-1,0 


| mit Zusatzfedern 


Priifwerce 42 
Fiiehkraft-Versteliregier = vor -wrr2/sie 


2: Ausgabe 
EP/RSV ..P.. ersetzt 969 


Obere Nenndrehzah! Mittlere Nenndrehzahl | Uniere Nenndrehzahi Anglerchung 


Verstell- Regelweg Verstell- | Regelweg 
hebel- nebel- 
ausschiag ausschlag 


Verstell- | Regeiweg 


Grad U/min U/smin 
| 8 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prifanleitung siehe VDT-WPP 901/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Busch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. D-7 Stuttgart 1. Postfac™ 10 Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprime en République Fédérale d Allemagne Gar Robert Bosc GmbH 1 75 


| Obere Nenndrehzah! Mittlere Neandrehzahi 


Verstell-  { Regelweg Verstell- 
hebel- \ hebel- 
ausschlag 


Grad U/min 


ausschlag 
Grad Usmiry | mm 
2 3 


350-1050 P 0/392 DR 


Regelweg 


Unteve Nenndrehzahi 


Angleichung 


Regeiweg Regelweg 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


350-1100 P 0/382 D 


350-1100 P 0/385 


ca. 44 | 1100 16,0 
| 1200 7,8 ohne Zusatzfedern 
1250 2,0 
1150 | 37,4-12,8 
1200 | 5,8- 9,0 mit Zusatzfedern 
1300 | 1,3- 2,0 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


1080 | 0 
500 | 0,8-1,0 


600 |0,5-0,7 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Verstellregier = vor -werars-1a* 


2. Ausgabe 
EP/RSV ..P.. ersetzt 9.69 5 


Angleichung 


Mi. ‘ere Nenndrehzahi | Untere Nenndrefizahi 


Regelweg 


Obere Nenndrehzahl 


Ver ell- Regelweg Verstell- Regelweg 
heb - hebel- 


auss.. lag ausschiag 


Grad U/min ; mm Grad 
4 | 5 6 


Regelweg 


Verstell- 
hetet- 
ausschlag 


Grad 


1100 [0 
450 |0,9-1, 1 


obne Zusatzfedern 


i mit Zusatzfedern 


ca. 63 [1100] 16,0 ca. 29| 350] 6,0 | 1080/0 
1150 11,6 ohne Zusatzfedern 380 |1,2-1,8 
1200 5,8 
W 1- 
eo ese mit Zusatzfedern 
1300 | 0,3- 1,0 


ohne Zusatzfedern 


| 7. | mit Zusatzfedern 
as 0,3- 1, | 


| ohne Zusaizfedern 


ganz 


mit Zusatzfedern 


Prifanieitung siehe VDT-WPP 0017/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen Prufstande und Pristge*ate 


oy Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Posttac’: Lo Prnntea in the Federal Republic of Germary - 
Imprime en Republique Federale Allemagne jar Frobert Bosch GmbH 1 75 


~ 


Obere Nenndrehzahl 


Versteli- 
hebel- | 
ausschlag 


Regetweg 


Grad 


350-1200 P 1/310 
ca. 71 } 1200 
| 1250 
| 1300 
1250 


1320 
1420 


350-1250 P 0/810 


[ Mitttere Nenndrehzanhi Untere Nenndrehzaht 


Verstell- | 
hebel- 
ausschtag 


Grad 


Regelweg Regelweg 


mit Zusatzfedern 


NY 
ohne Zusatzfedern 


mit Zusatefedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


| mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


Angieichung 
Regelweg 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT = WPP 211/5-164 


2. Ausgabe 
EP/RSV ..P.. ersetzt. 9,69 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzant Untere Nennarehzahi Angleichung 
Verstell- Regelweg : Verstell- Regelweg 

hebet- : - 

ausschliag ausschiag 


Grad 
4 


ohne Zusatzfedern 


ca. 12,6 


ca. 


5 6 mit Zusatzfedern 
0,3- 1,0 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


400-1050 P 0/396 D 


ca. 22| 400] 6,8 | 1050/0 


ohne Zusatzfedern 500 |0,3-0,5 


mit Zusatzfedern 


40-1650 P 2/367 Dk 


| eee : 
Pritarteitung siene VOT -YPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpurjien -Prufstande und -Prufgera?* 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Posiias* 22 Onnted in the federal Aepublic of Germany - 
imprimé en République Federale d Allemagne cr Robert Bosch Gmor , 75 
"4 . i 


~ 


Y 


400-1050 P 2/399 D 


Mittlere Nenndrehzahl 


Untere Nenndrehzahl 


ausschlag 


Grad U/min 
4 5 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Angleichung 
Regeiweg 


Prufwerte 42 
Fiiehkraft-Verstellregier VDT - WPP 211/61 


2 Ausgabe 
stig LAL. ersetzt_ 8.65 


[ avere Nenndrenzahl os Nenndrehzanl | Untere Nenndrehzant T arglerchung 
' Verstell- aegis Verstell- | Regelweg Verstell- Regelweg | Regelweg 


hebel- | hnebel 
ausschlag | ausschiag| 


Usmin | mm | 


ie Ww 4 


Grad 
1 


Usmin | mm 


| ca. 23 
ohne Zusatzfedern | : 


1180 
1250 
1300 | 


5 
0 | mit Zusatzfedern 
0 


el nl Satine I es 


ohne Zusatzfedern. 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 
( 


ohne ; ees | 
jf _ | 


mit Zusatzfedern 


Prifanteitung siehe ctor WPP 001,4, samtliche ee eee geften nur fur Bosch. Einsnritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 
Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postuwt o. Printedin the Federal Republic of Germary - 
BOS fl Imprime en Repudl.que Federale d Allemagn: . 21 Robert Bosch GmbH 


: ASS ig 
’ we 


r 
| 
| 
| 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/6-10 


2. Ausgade 
EP/RSUV ..B.. eset 8.69 


| Obere Nenndrenhzahl serie Nenndrehzahl Untere Nenndrehzanl 


: Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg 
t nebel- hebel- hebel- 
ausschlag | ausschlag ausschlag 


| 


mm | Grad U/min |} mm Grad U/min | mm mm 
3 4 5 6 | 7 8 9 WW l 
ere Ser eee a a eS eres Uo cians capita 


Grad 
1 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prutgerate 


y Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Posite.’ 2. Frinted in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en République Federale d' Allemagne ,.:: Hubert Bosch GmbH 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzanl Untere Nenndrehzah! Anglerchung 
Verstell- Regelweg Verstell- Regeiweg jVerstell- Regelweg Regelweg 
hebel- | hebel- 

ausschicg ausschlag 


Grad Grad U/min | mm 


,2-1,8 


ohne Zusatzfedern 


| 
| 


mit Zusatzfedern | 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufwerte 42 
. Fliehkraft-Versteliregier VDT = WPP 211/6-11 


2. Ausgabe 


EP/RSUV ..B @V).. ersetzt 69 


Obere Nenndrehzahi Matlere Nenndrehzahl Ur:tere Nenndrehzahi Angleichung 


Verstell- Regelweg Verstell- Verstall- Regelweg Regelweg 
hebel- hebel- hebel- 
ausschiaa ausschlag ausschlag 


Grad Grad 


ohne Zusotzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ty a a 


630 10 
ohne Zusatzfedern 180 |1,2-1,8 


mit Zusatzfedern 


Prifanieitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpurnpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postlacr 25 Printed in tne Federal Republic of Germany - 
imprimé eh Republique Fedérale d Allemagne ..1: Robert Bosch GmbH 


> 
Cvuere Nenndrehzahi Mittlere Nennorehzahi Untere Nenndrehzahl Angisschung 
Regelweg | Regelweg Regelweg 


ausschlag 


Grad io mm 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


BV 4A 318 


ohne Zusatztedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern, 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Priifwerte 42 


VDT = WPP 211/6-12 


. Ausgabe 


EP/RSUV ..B (@V).. erecta 9569 


Obere Nenndrehzanhi Mittlere Nenndrehzahl Untere Neardrehzahl Angleithung 


Verstelt- Regelweg Verstell- Regelweg | Verstell- Regelweg 
hebel- . hebel- 
ausschiag ausschiag 


Grau U/min : Grad 
1 2 


730] 0 
215/1,2-1,8 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


rifanteitung siene VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate ; 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Posttace ©G Prnted in the Federal Republic of Germany - 
imprimé en République Féecerale Ud Allemagne .-s- Robert Bosch GmbH 


Odere Nenndrehzahi [ mitttere Nenndretzahi 


Untere Nenndrehzahi Angleichung 
Versteli- Regelweg Verstell- Regetweg Regelweg Regelweg 
hebel- | hebel- 
ausschlag ausschiag 
i Ursinneee tron é Usmin mm 
1 8 10 i 
Lae ian Gare 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedem 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Priufwerte 42 
Fitehkraft-Versteliregier = vor-wer2n/e-13 
2. Ausgabe 


EP/RSUV ..B (BV)... ersetzt 9. 69 


Obere Nenndrenzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Neandrehzahi Angleichung 
Verstell- Regelweg betta a Rege!lweg Verstell- Regelweg Regelweg 
hebel- hebei- 

ausschlag atsienag ausschlag 

Giad U/muin 5 mm E ag U/min U/min 


19 
200-500 B 4A 309 


4 


200-5008 7A 13 
6521,5| 500/ 16,0 


ohne Zusatzfedern 


6,0-10,0 
3,2- 5,0 
0,3- 1,0 


mit Zusatzfedern 


580 | 0 
220/|1,2-1,8 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanleitung siene VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch- Einspritzpumpen -Prufstande und ‘Prifgerate 


Robert Gosch Gmon, 0-7 Stuttgart 1, Posttacn Printed in the Federal Republic ot Germany - 
imprime en République Federale J Allemagne , sat Robert Bosch GmbH 


Obere Nenndrehzahi | Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl 
Regelweg Verstell- Regelweg |VYerstel:- Regelweg 
a | hebet- -hebet- 
ausschiag ausschiag ausschlag 


Grad mm Grad U/min «(mm Grad U/min | mm 
4 


Ln 


0- 
G- 
3- 


2, al 
7. e ! mit Zusatzfedern 
i 0) ‘ 


f 
, "* 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


200-750 8 4/1 
ca. 68 
ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Angleichung 
Regelweg 


Priifwerte 42 
Fliiehkraft-Versteliregier = vor-wrr2n/e-14 


2, Ausgabe 
EP/RSUV ..B (BV).. SSE Ors ke 2 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nanndrehzahl Angleichung 


Verstell- j Regeiweg = Verstell- 
hebel- - hebel- 


ausschlag ausschlag ausschlag 


Regelweg 


Grao U/mir, Grad 


25011,2-1,8 


| | | ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


co. 34 880| 0 


ohne Zusatzfedern 270|1,2-1,8 


9,6-11,0 
2 0- 4.0 | mit Zusatzfedern 


0,3- 1,0 


Pritanteitung siene VOT-WPP 001/%, samtliche Prifwe:z2 gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Postfacr £9 Printed in the Federal Republic of Germany - 
imprime en Republique Federale d'Allemagne jar Robert Bosch GmbH 


Obare Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzah! Angleichung 


|Regelweg, Verstell- Regelweg 
hebel- 
ausschiag 


hebel- eeaeeee 


ausschiag 


Grad Grad U/min 
4 S 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


200-925 B 10/1 
hall 


200-925 BV 0A 322 _ 


ca. 49 925 1 
l 1,2-1,8 


ohne Zusaitztedern | | | | 


mit Zusatzfedern 


Priifwerte 
nastsaidin setulae sat VOT - WPP 211/6 - 15 


2, Ausgabe 
EP/RSUV ..B (BV). 4 ersetzt_ 9,69 


Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndgrehzahl Angletchung 
Verstell- Regelweg Verstell- | Regelweg | Verstell- Regelweg 


hebdel- nebel- hebel- 
ausschlag ausschlag ausschlag 


Grad ’ Grad Grad U/min 
| 7 : 


730 10 


ohne Zusatzfedern ] 250 |1,2-1,8 


mit Zusatzfedern 


250-500 B 4/301, 306 


a 5 ohne Zusatzfedern 


600 Wa 1,0 ewe | ie 


250-500 B 3A 301 


Priifanteitung siene VOT-WPP G01/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bos.» GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfacn 29 Printed m the Federal Republic of Germany - 
imprimé en Aspublique Fédersle J’ Altemagne war Robert Bosch GmbH 


Obere Nenndrehzahl 
Verstell- Regelweg 


hebel- | 
ausschlag 


Grad 
1 


Mittlere Nenndrehzahi 


Verstetl- Rege!weg 


hebel- 
ausschlag 


Grad U/min 
4 5 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatefadern 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


250-750 B 4/301, 206, 8B 4A 306 


ohne Zusatzfedern 


mi* Zusatzfedern 


Untere Nenndrehzahl Angleichung 


Verstell- Regelweg Regelweg 
hebet- 

ausschiag 

Grad U/min | mm 

Bore 8 


ca. 23 
50 
250 
270 
350 


Priifwerte 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/6 - 16 


2, Ausgabe 
EP/RSUV ..8 (BV)... ersetzt" 8.65 


ce tee eg ee See eee fama vasa ee eae 

| Obere Nenndrenzani Mittlere Nenndeehzanl | Untere Nenndrehzanhi Angleichung 
Verstell} Regelweg Verstell- Regeiweg | Verstell- Regelweg Regelweg 
hebel- + hebel- hebel- : 


ausschiig 


ausscnlag 


Grad; 
ae 


280 11,2-1,8 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prifanteitung siehe VOT -W?? 0019/4, sameliche Prifwerte geiten nur fur Eosch-Einspritzpurnpen -Prufstande und -Prufgerate 


‘ Robest Bosch GinbH. 0-7 Stuttgart 1. Postface 22) Printed in the Federal Republic of Germany - 
Impnme en République Fédérale d Allemagne .,ar Robert Bosch GmbH 


Eo 


Obere Nenndrehzahi 


Verstell- | 
hebe!- | 
ausschlag 


Regelweg 


Grad 
1 


Mittlere Nenndrehzahl 


Versteill- Regelweg 


hebel- 
ausschlag 


Grad 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mi t Zusotzfedern 


Untere Nenndrehzah! 


Verstell- 
nebdel- 
ausscniag 


Regelweg 


Grad U/min 


Anglerchung 
Regelweg 


Priifwerte 7 42 
Fliehkraft-Ver steliregier VDT - WPP 211/6 - 17 


2, Ausgabe 
EP/RSUV ..B (BV).. ersetzt 


Obere Nennarehzani Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzaht | Angie:chung 


Verstell- Regelweg Regetweg 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


_ 


mit Zusatzfedern 


Prifanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


~> . 
2 > Robert Bosch Gmb#4, 0-7 Stuttgart 1. Postiact SS Printed in the Federal Republic of Germany - 
_— ade Imprimé en Repubtique Federale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 


OY AIS AD AA AD AAD bP: 


Angteichung 


pee Nenndrehzahi Mittlere Nennd-ehzahl Untere Nenndrehzani 


Versteli-  j Regelweg Verstell- Regelweg /Verstell- Regelweg Regriweg 
hedel- hebel- hebel- 
ausschiag ausschiag ausschiag 


Grad 


Grad Usmin U/min 


4 so) 


Grad 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


250-900 B 10/302, 10 A 308 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusaizfedern 


ehne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 
mit Zusatzfedern | , 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier = vor-wre2ne-ie 


2. Ausgabe 


EP/RSUV ..B (BV)... ersetzt 9.49 


Obere NennGdrehzahl Mittlere Nenndrehzaht Untere Nenndrehzahi Angleichung 


Verstall- : Verstell- Regsiweg 
hebe!- . hebel- 
ausschlag ausschlag 


Grad U/min 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


300-750 B 0 A 310 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatztedern 


730 |0 
320 |1,2-1,8 


1,8- 4,8 ; mit Zusatzfedern 
03-10 | 


Pritanleitung sieho VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geiten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande unc -Prufgerate 


a Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart 1, Posttact SO Frinted in the Federal Republic of Germany - 
oo Imprime en Republique Fédéraie d Allemagne oar Robert Bosch GmbH 


; Obere Nenndrehzaht 


ausschlag 


Grad 


300-775 B 5A 313 


Mittlere Nenndrehzanhl 


Regelweg 


ausschlag 


Grad U/min 
4 5 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Verstell- 
hebel- ; 
ausschlag 
Grad 
7 


i 
Usmin { 
\8 


Untere Nenndrehzah! 


Regelweg 


mam 


9 


Usmin 
| 10 


Angleichung 


Regelweg 


Priifwerte 42 
Fliehicraft-Versteliregier =— vor -werauys-19 


2, Ausgabe ae 
EP/RSUV.. B (BV) (BVM).. ON OF 1 50a a 


Obere Nenndrenzanhl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi Angleichung 


Verstell- ' 
hebel- 
ausschlaz, 


Regelweg | Verstell- | Regelweg 


hebde!- 


| Regelweg 


U/min m | 
10 | 11 | 


980 |o | 
ohne Zusatzfedern 340 |7,2-1,8 


Versiell- | 
hebel- 
ausschlag 


Regelwec 


Grad U/min | mm 


Grad | Usmin 


1060| 4.4- 7.0 mit Zusatzfedern 


Se 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanieitung siehe VO T-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Postfac™ JU Prntedtin the Faderal Republic of Germany - 
tmprime en Republique Federale d Allemagne .-1: Rober! Bosch GmbH 


Obere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzaht Untere Nenndrehzan! Anglerchung 


Regelweg i Verstell- Regelweg 
: hebel- 
ausschlag ausschlag ausschlag 


Grad Grad U/min Grad 
4 5 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfederr 


mit Zusatzfedern 


300-1100 BY 0/309 D 
ca. 68 |! 1100 16,0 


, Ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufwerte 42 
Fliehkratt-Versteliregier VDT = WPP 21/6 - 25 


2. uses 


EP/RSUV ..P.. 


Obere Nenndrehzanl Mitt lere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl “Angleichung 
Verstell- Regelweg Verstell- | Recelweg Verstell- | Regelweg | Regelweq 
hebel i : 


hebel- : 
ausschlag ausschlag 


1 
Grad ’ Grad / J U/min 


1 eee V1 mn | 


730 | 0 
200 |}1,2-1,8 


| 
! 
| 


mit Zusatzfedern 


880 10 
250 ;1,2-1,8 


| 950! 4,5- 7,0 


1050 | 0,3- v0 


Prufanleitung siehe VOT-WPP 0601/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch F Pincay ponipen Brotsiaade und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. P * Stuttgart | Posth..* 0. 7 .stedin the Federal Republic of Germany - 
Imprime en Réepubliave Federale d Allemagae .:7 Rutert Bosch GmbH 


Priufwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier == vor -wer2znje-2 


a 


2. Ausgabe . 
E°/RSUV ..P.. ersetzt_ 969 


Untere Nenndrehzaht angle:chung 
Versteli- | Regelweg Regelweg 
hebel- 


Obere Nenndrehzahi TMittiere Nenngrehzan! 


Verstell- Regelweg Verstell!- Rege'weg 
hebel- hebel- 
ausschlag ausscniag ausschlag | 


U/min | mm Grad U/min 
13 4 5 


Grad 
1 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


225-506 P 2/309 


ca. 68 | 500! 16,0 ca. 28] 225] 6,0 | 4s0lo. 
505 12,4 ohne Zusatzfedern 235|1,2-1,8 
6,6 


515 30} 19,0-21,0 
225|5,7-6,3 
} MW ’ ’ 
pe ae cs mit Zusatzfedern 24011,2-3,7 
550} 0,3- 1,0 eas 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanleitung sehe VOT-WPP 001/4, samtiiche Prutwerte gelien nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


ma Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Pustia: 7 _c Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en République Federale d Allemagnac ,.:1 Robert Bosc: GmbH 
4 . 


Untere Nenndrehzahi Angieichung 


Mittlere Nenndrehzanl 


Regelweg |Verstell- Regelweg Regelweg 


Verstell- 
nebel- 


hebel- 
ausschiag 


ausschlag: 


| 
Grad Us/min Grae | usmin | mm 


4 5 


Grad 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


225-750 P 5/309 


ca. 51 750 16,0 * ca, 16 730 |9 
780 12,0 ohne Zusatzfedern 250 |1,2-1,8 
EY 
7-6 
760 | 10,6-13,0 , d 
| 790 1,6- 3.2 mit Zusatzfedern | 250 3,6-4, 
0,32 1,0 | I, 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


780 |0 
ohne Zusatzefedern 250 |1,2-i1,8 


mit Zusotzfedcern 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregler §=— vor-wer2i/e-27 


2. Ausgabe 
EP/RSUV ..P.. CSN) VO? Jha et 
y e 
4 
Obere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndetzahl Angleichung 


Regelweg Regelweg 


Versiell- 
hebel- 
ausschlag 


mm 


Grad U/min 


1 


Verstell- Regelweg =| Verstell- Regelweg 
hebel- : hebe'- 
ausschliag ; ausschlag 
Grad U/smin | mm Grad U/nun | mm 
5 | 6 


A es eee cee 
Lea: 31 


ohne Zusotzfedern 


mit Zusatzfedern 


a 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


250-600 P 3/309 


Prufanleitung siehe VOT-4¥?P C01/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch: Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmoH, D-7 Stuttgart 1. Posttac’. a. Fratedin the Federal Republic ot Germany - 
Imprime en République Fedérale d Allemagne . -2¢ RODert Bosch GmbH 


Angleichung | 


Regelweg Regelweq 


Untere Nenc:c-ehzahi 


WMiuttlere Nenndrehzanl 


Obers Nenndrehzahl 


Verstell- | Regelweg Regelweg 
hebel- 


aussctag 


ausschiag 


Grad U/min 
4 5 


ohne Zusatzfedern | 
mit Zusatzfedern | | 
| 
er eee | oa 


Grad U/m:in 
7 | 8 


Grad 
1 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Prilfwerte 42 
Fitehkraft-Versteliregler = vor-werrje-2 


2. Ausgabe 


EP/RSUV ..P.. ersetzt__9, 69 


Obere Nenndrehzahl Milllere Nenndrehzanl Unters Nenndrehzahl Angleichung 


Versiel- Regelweg / Regelweg Verst alt- Regelweo Regelweg 
hebet- : hebe:- 
ausschlag ausschlag ausschlag | 
Grad mm Grad Grad U/mins | mm U/min | mm 
4 7 lg 9 10 4 
L hcapeeer (Saree eer 


ohne Zusatzfedern q 


mit Zusatzfedern | 


250-300 P as 308 


ca. $8 800 16,0 
820 11,7 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtjiche Prifwerte gelten nur fur Bosch E inspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart * Postia:* 2. Pnatecin the Federal 8cauonc of Germany - 
Imprime en Republique Federaie d Allemagne 11 bhUnert Rosch GmoH 


Obdere Nenndrehzaht Mittlere Nenndrehzanhl Untere Nenndrehzaht Angleichung 
Verstell Recelwe¢e Verstell- jRegeiweg§ [Verstell- Regetweg Regelweg 
hebdel hebel- hebel- 

ausschlag 


Grad 


U/min 


ausschlag ausschlag 
Grad lecyemun mm Grad U/min 
1 2 3 4, 5 
250-800 P 10/302, ate 
ca. 0. 30 | 250 
ohne Zusatzfedern 280 molt ,2-1,8 
- ies -21 on 


. ‘ 


mit Zusatzfedern 


0 
7-6,3' 
0-3,8| 
- 1,0] 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


250-500 P_10,/303 D, 337D 
co. él 900 
ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


920; 12,0 
940| 8,0 


| 940! 6,0- 9,4 | 


975| 1,3- 4,2 | mit Zusatzfedern 
| 1020 0,3- 1,0 


co. 67 | mal ea 16,0 
ohne Zusatzfedern 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregler = vor-wer2/s-29 


2. Ausgabe 
EP/RSUV ..P. , e19elzt __- 969 
Obere Nenndrehzahi [Mittiere Nenndrehzanhi Untere Nenndrehzaht Angleichung 
Verstell- | Regelweg | versten- | | Regelweg | Verstel!- Regelweg | Regelweg 
nebel- nedel- hesel- 
ausschiag ausschlag ausschlag | 


Grad Grad U/min | mm 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 
mit Zusatzfedern 


eae ares | 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


= 


Prufanteitung sie.e YOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte selten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


i Robert Bosch GmbH. D-7 Stutigart 1. Posttac™ UG Printed in the Federal Republic of Germany - ‘ 
; imprime en Republique Féc erale d Allemagne var Robert Bosch GmbH 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/6 - 39 


2, Ausgabe 
ersetzt 
EP/RSUV ..P.. ats Re 1. ee ec eee 
a 

Obere Nenndrehzanhl Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahi Angleichung 

Versteli- | | Regelweg Verstell- | |Regelweg | Versictt- Regelweg Regelweg 
| Reoei- ‘ hehol- ' hebel- 

ausschiag ausschlag ausschiaal | | 


Grad 


Grad 
1 


U/min | mm Grad U/min |} mm U/min | mm 
6 7 8 9g 10 4 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


730 | 0 
ohne Zusatzfedern 325|1,2-1,8 
mit Zusatzfedern 


ca. 31 


320|1,2-1,8 


Robert Bosch SmbH. O-7 Stuttgart 1, Posttac’ o: Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imgrime en Ra:blique Federale d Allemagne ar ixobert Bosch GmbH 


loere Nenndrehzahi | Mittlere Nenndrehzani 


Untere Nenndrehzanhl Angleiching 
Verstet!- | Regelweg | Regelweg 
hebel- | 


Verstell- Regelweg | Verstell- Regelweg 

hebel- | hebel- 

ausschiag ausschlag | 
Grad U/min  jmm Graa U/min min. mm [Marin 


9 110 


ohne Zusatzfedern 
—_————_—__——_ 
mit Zusatzfedern 


oe 


ca 


ohne Zusstzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern | 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregler = vor -wrr2jo-s 


2. Ausgabe aa 
EP/RSUV ..P.. ersetz! 969 


Obere Nenndrehzani Mittlere Neradrenzanl Untere Nenodrehzahl Angleichung 
Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg | Verstelt- . |Regelweg Regelweg 


hepe!- 
ausschlag 


Grad 
1 


300-900 P 0/327, A 327 


ey rey | acta 
16,0 | se 880 |0 
12,6 ohne Zusatzfedern 330 |1,2-1,8 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


Priifanteitung siehe VDT-WPP 0601/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Peifstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH, O-7 Stuttgart 1, Posttac’. Co Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprime en Republique Féedeéralc d Allemagne war Robert Bosch GmbH 


Untere Nenndrehzahl Angleichung 


Mittlere Nenndrehzahl 
Regelweg Regelweg 


Regelweg Verstel!- Regelweg_ |Verstell- 
hebel- 


heSel- 
ausschlag ausschlag 


Obere Nenndrehzahl 


ausschiag 


Grad U/min 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


100|19,0-21,0 
200/10,1-148 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Priifwerte | | 42 


Fliehkraft-Versteliregier VOT - WeP : 1/6 - 32 


2. Ausgabe { 


EP/RSUV ..P.. pi lees A> Sean 


| 
Odere Nenndrehzahl Mittlere Nenndrehzahi Untere Nenndrehzaht 


Angleichung a. 
Regelweg 


Regelweg | Verstell- 


Regelweg Verstell- 
hebel- 
ausschlag 


Verstell- 
nebel- 
ausschlag 


U/min 


Grad Grad 


340| 1, 2-1, 8) 


| 
| 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


300-1150 P 0/324 D 


ca. 65 | 1150 
1180 


0 
2 ohne Zusatzfedern 
1210! 5 


1200} 8,0-11,2!] . 
1250] 3,6 6,2 mit Zusatzfedern 
1350; 0,3- 1,0 


Prufanleitung siene VOT-WPP 001/4, sarntliche Prufwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1-Postlac’ 20 Fr.ated in the Federal Republic of Germany - 
Imprime en Republique Federale od Allemagne wc: Robert Bosch GmbH 


aE 
Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier = vor-weran/s-3s 


2 _ Ausgabe 
EP/RSUV ..P.. ersetzt 9 69 


Mittlere Nenndrehzahl 


Untere Nenndrehzanhl Angleichung 


Obere Nenncrehzah! 


Verstell- Rege!weg Verstell- Rege'weg Regelweg 


hebel- 
ausschiag 


Verstell- ' Regetweg 
hebel- 


ausschlag 


i 
Grad mm Grad Wimin fmm U/min | mm 


. 
y 


Grad 
1 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


Prifanieitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen - -Prifstande und -Prufgerate 


l- 


Fa Robdert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Postfac™ 502 Pnnted in the Federal Republic of Germany - 
4 tmprimé en République Federale d Allemagne :iat TAabert Bosch GmbH 


Prifwerte 42 
Flichkraft-Versteliregler = vor-wrr2is-ss 


2. Ausgabe 
EP/RSUV ..Z (ZV).. ersetzt 8.65 


Skalen-Grundeinstellung: VH = 40 ° Senkrechtlage 


| Obere Nennadrehzani 


Mitttere Nenndrenzahl Untere Nenndrehzah! | Angleichung 
| Verstell- Regelweg 


Verstell- | Regelweg j Verstell- Rege! weg 
hebel- hebel- ! hebel- 
ausschtag ausschiag| ausschlae 
Grad }U/min | mm Grad Uimin | mm Grad U/min | mm 
4 5. 6 | 7 8 9 


9,0 | 350]0 
| AA 


100 !1 


- 


Regelweg 


150-480 Z 2/7 
Fee =| eal Oo, Ske ee ae ea et PT 
lea. 46 | 480) (18,0 | 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern | 


Prufanleitung siehe ‘/D T-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1 Posttas .. Fsntedin the Federal Reput:.c of Germany 
Impnme en Republique Federale a Allemayne 4° robert Bosch GmbH 


Obere Nenndrehzahl 
Verstell- 

hebel- | 

ausschlag 


Grad 


PAtttere Nennorehzahl Untere Nenadrehzahl 


Verstell- Regelweg Verstell- 
nhebei- 
ausschlag 


| Regelweg 


Grad U/min 1m “mm 
5 6 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusotzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Angleichung 
| Regelwog 


Priifwerte 42 
Fliehkraft-Versteliregier VDT - WPP 211/6 - 36 


2. Ausgabe 


EP/RSUV ..Z (ZV).. SO a ee Ae 


Verstell- ®egelweg 
hebel- 


ausschlag 


Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg 


hebel- 
ausschlag 


hebel- 
ausschlag 


Grad U/min | mm | Grad Usmin Grad 


[ 2 ES lq 


145-425 Z 2/3 


i} 
t 
U-min ne | 


fro dn 


> |e fh 2 | 


{ 
| 
| 
Skalen-Grundeinstellung: VH = 40° Senkrechtlage —__ pane 
| Obere Nenncrehzahi Mittlere Nenndrehzanl Untere Nenndrehzanhl Angleichung 
| Regetweg 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanieitung siehe VOT-WPP 0011/4, samtliche Prufwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmbH. O-7 Stuttgart 1 Postta.’ 2. Fated in the Federal Republic of Germany - 
impnme en Republique Fédérale d Allemagne ..a: Hopert Bosch GmbH 
a ~f 


JOhcre Nenngrehzahi Mittlere Nenndrehzahnt Untere Nennurehzahl Angleichung 


!Regelweg Versiel!- Rege!weg_ |Verstell- Regelweg | Regelweg 
hebel- 
ausschlag 


Grad 


ohne Zusatzfedern 200 |2,0-2,6 


EP/RSUV 225-700 Z 3/4 — 
a 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfecern 


ohne Zusotzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


—— 


mit Zusatzfedern 


Prufwerte 
Flichkraft-Versteilregler 


2. Ausgabe 


EP/RSUV ..ZW (M).. ersetzt 


Lglen-Grundeinstelly VH = 40 ° Senkrechtlage 


Obere Nenndrehzahi Mittlere Nenndrehzaht Untere Nenndrehzar! Angleichung 


hebdel- hebel- 


Verstell- + Regelweg | Verstell- | Regelweg Verstell- per Regelweg 
h 
ausschlag 


| 
v 
Grad ° 1 Uvmin 
' | 10 


EP/RSUV 100-375 ZW /1/15 
ca. 50 


bine 


2) 


5R___—- 200-500" ZW 3/16 R 


Bei n 445 )) muB nach der Einstellung, ebenso bei n 500 “’ der VH um etwa 4° zurUckgenommen § 
werden. 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prufanteitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prutgerate 


N Robert Bosch GmbH, D-7 Stuttgart *. Postlac" J% Printed in the Federat Republic of Germany - 
- imprimé en Republique Fédérale d aicmccoe: at Hopert Bosch GmbH 


Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Angleichung 


Obere Nenndrehzahi 


Verstell- | Regelweg Versteli- | !Regelweg__|Verstell- |: Regetweg | Regelweg 
hetel- hebel- hebel- 1 | 
ausschlag ausschiag ausschlag 
i \ ; : 
Grad Grad U/min  tmm boii U/min | mm | U/mun 
; eHaeK, 17 | 10 


,0 | 730/0 
200} 1,0-1,6 
| 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


150-600 ZWM2/10, 11 


co.60 | 600| 18,0 | ca. 13] 150] 8,0 | 580/0 
610 10,4 ohne Zusatzfedern 100|1,8-2,4 
615 50 |162-175 
150|7,7- | 
3 
0 


610 
620 
650 


,7-8,3 
mit Zusatzfedern 180/3,0-6,0] | 
1,0 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatz:sdern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


Prifwerte 42 
Flichkraft-Versteliregier = vor-wreanje-4 


2, Ausgabe 


EP/RSUV ..Z (ZW).. ersetzt 8.65 


: WH = 35° Senkrechtlage 


Obere Nenndrenzani Mittlere Nenndrehzahl 
Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg 


Untere Nenndrehzani 


Angleichung 


Verstell- | Regelweg [Regelweg 
nebel- hebel- hebel- 
ausschiag ausschlag ausschlag 
Grad U/smin | mm | Grad | U/run | mm Grad Usmin | mm U/min |} mm 
’ 4 i) 6 8 9 "1 


190-375 Z 22/402 


ca. 56 375 18,0 
1 385 11,6 ohne Zusatzfedern 


100-380 Z 22/402 
|ca. 67 380 22,0 


ours setae g 
a a See ee oa o. 
cel i aca oes 


ohne Zusatzfedern 


6,6-11,0] . 
2,4- 5,0 mit Zusatzfedern 


0,3- 1,0 


Pvutanleitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur fur Bosch-Emnspritzpumpen -Prifstande und -Prufgerate 


PS Robert Bosch GmoH. 0-7 Stuttgart 1. Postlac™ _C Printed in the Federai Republic of Germany - 
Poe Imprime en Republique Federale d Allemagne 1-31 Hobert Bosch GmbH 
oo 


Mittlere Nenndrenzanl Untere Nenndrehzahl Angieschung 


Obere Nennadrehzahl 


Regelweg Regelweg 


ausschlag ausschlag 


Grad Grad 


1 


455 |0 
ohne Zusatzfedern 125 |9,9-1,5 


| 


t Sod 


36 


mit Zusatzfedern 


| ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


hebel- 
ausschlag 


Grad 
: : 


: wie i 
H 14 
: ae x 
: eae § 
ue we Ae oF ae 


Obere Nenndrenzahl 


Verstell- 


mae «€6Prufwerte 
. ae Fliehkraft-Verstelliregier VDT - WPP 211/6 = 45 


EP/RSU ..BV (BVM).. 


Regelweg 


U/min | mm ; Grad 
2 ise 
225/750 BV 5/306, 384, BVSA3IA 


750 


Prifanteitung siehe VDT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte gelten nur tur Bosch-Einspritzpurmpen -Prufstande und -Prifgerate 


BOSCH 


12,6 


2. Ausgabe 


ersetzt 8.65 


a yr 


Untere Nenndrehzahi Angleichung 


Mittlere Nenndrehzaht 


Verstell- Verstell- Regelweg Regelweg 
hebel- hebel- 
ausschlag ausschlag 


ohne Zusatzfedern 


mit Zusatzfedern 


ohne Zusatzfedern 


-mit Zusatzfedern 


Robert Cosch GmbH. 0-7 Stuttgart 1. Posttach SO Printed in the Federal! Republic of Germany - 
imprimé en République Fadéraie d' Allemagne par Robert Bosch GmbH 


Prufwerte 42 
Flichkraft-Verstellregier “VDI = WeP 211/6 - 50 


2. 2 "Ausgabe 


EP/RS ..A.. ersetzt 9.69 


Obere Nenndrenzanl Mittlere Renndrehzabl Untere Manndrehzahl Angieciwno | una 


Verstell- | FRege!.-eg ane | | Regelweg Verstell- Rege:weg | Regelweg 
hebel- hebel- | hebel- | 

1 

1 


ausschlag | ey ausschiag 


Grad : een m G / Grad 


—— 
1080 |0 


8,9 
“100 20,0-21,0 | 1000 
200 '8,6-9,2] 800 

0} 450 


ld 


Prufanleitung siehe VOT-WPP 001/S, samtliche Prufwerte geliten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prisfgerate 


> Robert Bosch Gmbh, 0-7 Stuttgart 1, Postfach 50. Pnnted in the Rothe Republic of Germany - 
[as X Imprimé en République Federale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH 
 o- 


Prufwerte 42 
Fliehkraft-Verstellregier VDT - WPP 211/6 - 51 


2, Ausgabe 
EP/RS ..A.. ersetz! 9, 69 


Obere ere Nenndrenzan! ~ [ranuiere Nenrorehzahi Untere Nenndrehzahl Angleichung. 
Verstell- Regelweg Versiell- Regelweg Versieth- Regelweg Regelweg 
hebel- hebel- nebel- 
ausschlag ausschiag ausscnlag 
a aaa Grad U/min | mm Grad U/min | 

5 6 7 8 11 


10,0- es 


7 |1250 


co. 57 


Prutanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prufwerte geiten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1. Postfach 50 Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprimé en République Fédérale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 


Untere Nenndrenzah! 


Angieichung 


Mittlere Nenndrehzahl 


QObere Nenndrehzanl 


Verstell- Regelweg Regelweg Regelweg 
hebel- 


ausschlag 


Verstell- Regelweg 
ebel- 


h 
ausschtag 


“;U/min | mm 
10 11 
sya Aso 


Grad U/min | mm 
5 


Grad 


eee 
1230 10 

1100 10,2-0,4 
900 |0,6-0,8 
500 11,0-1,2 


sie, 
100 120,0-2!,0| 900 10,8 “1,0 
630 |0,8- 


350 3,5-4,5 | 


Prufwerte 42 


VDT - WPP 211/6 - 52 


2, Ausgabe _ 
EP/RS ..A.. ersetzt = 9, 69 


Obere Nennadrehzahi Mittlere Nenndrehzahl Untere Nenndrehzahl Angieichung 
Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg Regelweg 


hebel- hebel- nebel- 
ausschlag ausschlag ausschlag 


Grad Grad L/min | mm Grad 
4 | 5 6 


ca. 72 | 1400 


Prufanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prutstande und -Prufgerate 


Robert Bosch GmdH. 0-7 Stuttgart +. Postfach 50. Printed in the Federal Republic of Germany - 
Imprime en Répudlique Fédérale d'Allemagne par Robert Bosch GmbH 


Prufwerte | 42 
Fliechkraft-Versteliregier VOT - WPP 211/6 - 53 


: 2. Ausgabe 


EP/RS ..A.. ersetzt_ 9.69 


Obere Nenndrenhzahi Mittlere Neandrehzahl Untere Nenndrehzahl Angle:chung 


Verstelll- Regelweg Verstell- Regelweg Verstell- | Regelweg Regelweg 


hebdel- hebe!- 
ausschlag ausschlag 


Grad U/min | mm 


Grad U/min | mm 
| 1 | 3 | 41 


H ca, 73|1400 15, 8- 
1450 112 260 


FH ca,31! 300 


Prufanteitung siene VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte geliten nur fur Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prufgerate 


Robert Bosch Gmbh, 0-7 Stuttgart 1. Posttech 50 Printed in the Federal Republic of Germany - 
! impnmé en République Fédérale d Allemagne par Robert Bosch GmbH 


Prufwerte 42 
Fiiehkraft-Vers¢ellregier VDT - WPP 211/6 ~ 54 


2 Ausgabe 


EPS .A.. eset ggg 


Untere Nenndrehzah! 


Mittlere Nenncrehzah! 


Obere Nenndrehzahl Angiaichung 


Verstell- Regelweg Verstell- Regelweg Regelweg Regelweg 
hebel- hebel- 

ausschiag ausschiag 

Grad U/min | mm Grad 


Prisfanleitung siehe VOT-WPP 001/4, samtliche Prifwerte gelten nur fir Bosch-Einspritzpumpen -Prufstande und -Prifgerate 


: Robert Bosch GmbH, 0-7 Stuttgart 1, Peatiach 50. Printed in the Foderal Republic of Germany - 
Imprimé en Republique Fédérale d'Allamagne par Robert Bosch GmbH. 
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